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Maniabilité, ergonomie, durabilité 

Verrou à curseur actionnable d’un seul doigt 

Nettoyage 
très facile 

cannelures extra 
longues : excellente 
maniabilité et 
nettoyage très facile 

Outil intégré 

le filtre est facile à remplacer 

Verrou à curseur actionnable d’un seul doigt

verrouillage et déverrouillage de la  
gâchette d’un coup de pouce 

Gâchette légère à actionner 

pour un pistolage sans fatigue 

Agrafes 

pour accrocher le pistolet  
pendant les pauses 

Outil intégré

le filtre est facile à remplacer 

Poignée amovible 

ergonomie optimale:  
trois formats disponibles  
pour la poignée

VECTOR
PRO

VECTOR
GRIP

DONNÉES TECHNIQUES Vector Pro Vector Grip

Pression de service max. 25 Mpa  /  250 bar 25 Mpa  /  250 bar

Raccord du flexible matériel NPSM 1/4'' NPSM 1/4''

Raccord du porte-buse 7/8 - 14 UN - 2A 7/8 - 14 UN - 2A

Matériel des pièces de  
contact 

Acier inox, aluminium,
PTFE, carbure 

Acier inox, aluminium,
PTFE, carbure 

Température de service 5° à 40° C 5° à 40° C

Temp. max. de la peinture 43° C 43° C

Niveau sonore max. 81 dB(A) 81 dB(A)

Poids 599 g 663 g


