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Gebruiksvriendelijk, ergonomisch, duurzaam

Schuifslot met 1 vinger te bedienen

Zeer makkelijk
te reinigen

extra grote groeven 
zorgen voor een 
goede grip en uiterst 
makkelijk te reinigen

Geïntegreerd gereedschap

om filter makkelijk te verwisselen

Schuifslot met 1 vinger te bedienen

blokkeren en ontgrendelen van de  
trekker mogelijk met 1 vinger

Extra lichte trekker

voor moeiteloos werken

Extra clips

hang het pistool vrijwel overal weg  
tijdens werkpauzes

Geïntegreerd gereedschap

om filter makkelijk te verwisselen

Verwisselbare grip

de ideale pasvorm: handvat 
verkrijgbaar in drie 
verschillende maten

VECTOR
PRO

VECTOR
GRIP

TECHNISCHE GEGEVENS Vector Pro Vector Grip

Max. werkdruk 25 Mpa  /  250 bar 25 Mpa  /  250 bar

Draad materiaalaansluiting NPSM 1/4'' NPSM 1/4''

Draad spuittiphouder 7/8 - 14 UN - 2A 7/8 - 14 UN - 2A

Materiaal contactdelen Roestvrij staal, alumi- 
nium, PTFE, carbide

Roestvrij staal, alumi- 
nium, PTFE, carbide

Bedrijfstemperatuur 5° to 40° C 5° to 40° C

Max. temp. verf 43° C 43° C

Max. geluidsniveau 81 dB(A) 81 dB(A)

Gewicht 599 g 663 g


